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Tayfur Su Sistemleri, которая была основана Тайфун Язароглу в 2004 году в Измире. Мы продолжаем свою 
деятельность как «Тайфур Водные системы машиностроения и торговли Inc.» с 2017 года.

Наша компания предлагает свою продукцию и опыт на местном и международном рынке. Tayfur Su Sistemleri, 
укрепляя свое признание за рубежом, продолжает расширять свою деятельность по производству, продажам и 
маркетингу каждый день.

Наши инженеры и технический персонал, технологическая инфраструктура, производство, продажа, проектный 
консалтинг, заключение договоров и сервисное планирование отвечают требованиям отрасли.

Наша компания производит марку «Тайфун», гидравлические регулирующие клапаны, пластиковые 
гидравлические регулирующие клапаны, клапаны обратной промывки, пластиковые обратные клапаны, 
безударные динамические присоски, пластиковые присоски, нижние зажимы, устройства контроля обратной 
промывки фильтра. Он постепенно становится сильным брендом как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 
удовлетворяя особые требования своих отечественных и зарубежных покупателей.



Наша политика качества
Чтобы быть лидером по качеству в сфере продаж, 
маркетинга и обслуживания путем соблюдения правовых 
условий и соответствия требованиям Системы 
менеджмента качества, чтобы удовлетворить 
потребности и ожидания наших клиентов, постоянно 
повышать эффективность и не ставить под угрозу 
качество ни при каких обстоятельствах.

Наша миссия
Быть компанией, стремящейся представить свою 
синергию на национальном и международном рынке, 
которая всегда правильно, надежно и своевременно 
учитывает свои обязанности, желания и ожидания наших 
клиентов в рамках высоких стандартов качества, 
превращая эффективность и конкуренцию в 
Преимущество...

Наш взгляд
Быть ведущим, инновационным, мощным и авторитетным 
предприятием в своем секторе.



Гидравлические регулирующие клапаны
Su Sistemleri

Гидравлические регулирующие клапаны Typhoon - это автоматические 
клапаны с прямым отключением диафрагмы, работающие под давлением в 
трубопроводе. Это удобный, плавный поток при минимальной потере 
давления корпуса и диафрагмы, который держится на переднем плане в 
своей конструкции.

В гидравлических регулирующих клапанах износостойкие детали, такие как 
валы, подшипники и втулки, имеют долговечность. Единственная 
движущаяся часть клапанов - это диафрагма.

TYPHOON гидравлические регулирующие клапаны, встроенный насос для 
питьевой воды, сельскохозяйственное орошение, противопожарные 
системы, фильтрация, промышленные и т. Д., Предназначенные для 
использования в зонах.

СЕРИИ

Клапан с ручным управлением
Редукционный клапан
Снижение давления + клапан поддержания давления
Регулирующий клапан
Редукционный клапан + клапан с электромагнитным управлением
Электромагнитный клапан
Клапан быстрого сброса давления
Клапан контроля уровня поплавка
Электрический клапан контроля уровня поплавка
Дифференциальный клапан контроля уровня поплавка
Регулирующий клапан насоса (бустера)
Глубинный (погружной) регулирующий клапан насоса
Предохранительный клапан
Гидравлический обратный клапан

M  
PR  
PRPS 
PS 
PREL 
EL 
QR 
FL 
FLEL 
DIFL 
PC 
DPC 
SA 
HD 

Фланцевые - резьбовые - угловые - Victaulic



Hydraulic Control Valves
Su Sistemleri

Гидравлические регулирующие клапаны

Принципы работы

Это автоматические регулирующие клапаны, которые используются 
гидравлически для выполнения требуемых операций с давлением в 
линии без необходимости использования источников энергии в сети.

Режим закрытия клапана

При достижении положения пилотного разряда на главном регулирующем клапане в 
закрытом положении вода под давлением на диафрагме главного управляющего 
клапана сливается. Когда давление в линии достигает положения силы пружины, 
гидравлическая сила прикладывается к мембране регулирующего клапана под водой, 
так что клапан находится в полностью открытом положении.

Режим открытия клапана

Когда пилоты на главном регулирующем клапане достигают мембраны давления 
воды, вода создает гидравлическую силу. Результирующая гидравлическая сила 
объединяет диафрагму с силой, прилагаемой пружиной, для создания полного 
уплотнения и закрытия.

Режим модуляции

Это пилотные клапаны, которые подключены к регулирующему клапану, который 
позволяет главному клапану работать в этом положении. В зависимости от величины 
потока и давления, которое необходимо отрегулировать, давление воды на 
диафрагме постоянно контролируется, что позволяет ей работать в модулированном 
положении.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ИРРИГАЦИЯ

ПОЖАРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РАЙОНЫ

ПИТЬЕВАЯ
СИСТЕМА ВОДЫ



Гидравлические регулирующие клапаны
Su Sistemleri

отбортованный GG25-GGG40 Globe PN10 - PN16 - PN25
порт материал тело Давление передачи

mm
inch

50
2

65
21/2

80
3

100
4

125
5

150
6

200
8

250
10

300
12

Доступные диаметры

Ингредиенты

отбортованный

нарезной GG25-GGG40 Globe PN10 - PN16 - PN25
порт материал тело Давление передачи

mm
inch

25
1

32
11/4

40
11/2

50
2

65
21/2

80
3

Доступные диаметры

Ингредиенты

нарезной

Victaulic GG25-GGG40 Globe PN10 - PN16 - PN25
порт материал тело Давление передачи

mm
inch

50
2

65
21/2

80
3

100
4

150
6

Доступные диаметры

Ингредиенты

Victaulic

Фланцевые
резьбовые GG25-GGG40 Globe PN10 - PN16 - PN25

порт материал тело Давление передачи

mm
inch

50
2

80
3

100
4

150
6

Доступные диаметры

Ингредиенты

Угловая

Гидравлические характеристики

88 88 174 187 187 419 1139 1698 2276
102 102 201 216 216 484 1316 1961 2629

2 21/2 3 4 5 6 8 10 1250 65 80 100 125 150 200 250 300
inch inch inch inch inch inch inch inch inchcm cm cm cm cm cm cm cm cm

Диаметр клапана
Cv     m3/h @ 1 bar
Kv     gpm @ 1 psi

Kv: Коэффициент расхода клапана (расход при потере давления 1 бар, м³ / ч при 1 бар)
Cv: Коэффициент расхода клапана (расход при потере давления 1 фунт / кв.дюйм / мин при 1 фунт / кв. Дюйм)
Q: Расход (м3 / ч, галл / мин)

∆P: Потеря давления (бар, фунт / кв.дюйм)
G: Удельный вес воды (Вода = 1,0)

Kv.(Cv) =  Q.
G
∆P

Cv=1,155Kv

модели



Su Sistemleri
Гидравлические регулирующие клапаны

отбортованный

 H
 

 D
 

 L 

DN D L H Вес
inch inch inch inchmm mm mm mm Lbs kg

4
3
2 1/2

5
6

2

8
10
12

8,66
7,87
7,28
6,50

220
200
185
165

9,84 250
11,22 285

12,99
11,26
8,66
8,35

330
286
220
212

14,49 368
15,51 394

6,81
6,81
6,06
5,87

173
173
154
149

8,35 212
12,80 325

42,50
40,70
21,60
17,60

19,30
18,45
9,80
8,00

62,30 28,25
114,40 51,90

100
80
65
50

125
150

13,38 340
15,94 405
18,11 460

18,19 462
21,46 545
22,91 582

15,43 392
19,09 485
19,69 500

200,80 91,10
348,30 158,00
392,90 178,20

200
250
300

нарезной

DH

L

DN D L H Вес
inch inch inch inchmm mm mm mm Lbs kg

11/2
11/4
1

2
21/2

3/4

1,35
1,35
0,90
0,90

34,00
34,00
23,00
23,00

1,65 41,50
1,80 46,00

6,80
6,80
5,20
5,20

173
173
132
132

7,30 186
8,90 226

3,60
3,60
2,00
2,00

92,30
92,30
50,00
50,00

4,40 112,00
4,60 118,00

5,80
6,30
2,20
2,20

2,65
2,85
1,00
1,00

9,00 4,10
11,70 5,30

40
32
25
20

50
65

3 2,05 52,50 12,50 318 5,00 127,00 26,40 12,0080

Victaulic

DH

L

DN D L H Вес
inch inch inch inchmm mm mm mm Lbs kg

3
2

11/2
1

44,45
30,15

11,40
7,16

290
182

3
2

88,90
60,30

13,0
5,5

5,9
2,5

80
50

6
4

3
2

84,15
57,15

17,90
12,50

454
317

6
4

168,30
114,30

66,0
13,6

30,0
6,2

150
100

Угловой (резьбовой / фланцевый)
DN D L H Вес

inch inch inch inchmm mm mm mm Lbs kg

3
2

7,10
4,40

180,0
112,0

9,45
6,05

240
154

9,45
6,05

240
154

20,90
7,70

9,5
3,5

80
50

3
2

7,05
4,40

179,5
112,0

10,95
7,44

278
189

10,95
7,44

278
189

29,70
16,94

13,5
7,7

80
50

6
4

9,05
7,48

230,0
190,0

14,92
12,00

379
305

14,92
12,00

379
305

74,80
41,80

34,0
19,0

150
100

 L 

 D
  H
 

 H
 

 L 

 D
 

Размер и вес



Su Sistemleri
Гидравлические регулирующие клапаны

9

1

2

3

4

5

6
7

8

Основные детали - фланцевые

1
2
3
4
5
6
7
8
9

тело
диафрагма
Сиденье весны
весна
Покрытие

болт
Подъемные рым-болты
орех

Шайба

GG25 - GGG40
Натуральная резина
полиамид
SST 302
GG25 - GGG40
8,8 сталь с покрытием
8,8 сталь с покрытием
8,8 сталь с покрытием
8,8 сталь с покрытием

# Наименование материал

6
7

5

4

2
3

1

8

Основные части
Угловой / Victaulic / Резьбовой

1
2
3
4
5
6
7
8

тело
диафрагма
Сиденье весны
весна
Покрытие

болт
орех

Шайба

GG25 - GGG40
Натуральная резина
полиамид
SST 302
GG25 - GGG40
8,8 сталь с покрытием
8,8 сталь с покрытием
8,8 сталь с покрытием

# Наименование материал

1

8

5

4

3
2

7

6

1

8

2

3

4

5

7

6



Гидравлические регулирующие клапаны
Su Sistemleri

Технические характеристики
стандарт
Диапазон низкого давления
Диапазон высокого давления
Минимум Рабочая Температура
Максимум. Рабочая Температура
отбортованный
нарезной
стандарт
Необязательный
стандарт
Необязательный
С одной контрольной камерой | Диафрагма с диафрагмой

0,7 - 16 bar (10 - 240 psi)
0,5 - 10 bar (7,5 - 160 psi)
0,7 - 25 bar (10 - 360 psi)
- 10 °C (14 °F) DIN 2401/2
80 °C (176 °F) DIN 2401/2
DIN 2501, ISO 7005 - 2
ISO (BSP) , ANSI (NPT)
эпоксидная смола
Полиэстер

медь  DIN 1057
Усиленная нейлоновая (пневматическая тормозная) гидравлическая трубка SAE J844

Рабочее давление

температура

соединение

покрытие

Гидравлические
соединения
Тип привода

Да
вл

ен
ие

 на
 вх

од
е в

 кл
ап

ан
 (b

ar)

0 1 2 3 4 5 6  7 8
0 

5

15

10

25
Кавитационная карта

Давление на выходе клапана (бар)

Диаграмма потери давления

1

2

3

4
5
6
7
8
9

поток (m3/h)
10 100 1000

По
те

ря
 да

вл
ен

ия
 (m

SS
)

12”10”8”6”5”3”-4
”

2”-2
1/2

”



Su Sistemleri
Гидравлические регулирующие клапаны

Клапаны с ручным управлением - это гидравлические регулирующие клапаны, 
которые управляются линейным давлением и имеют трехходовые 
мини-клапаны для работы в режиме «выключено». Клапан имеет минимальное 
давление открытия 0,7 бар. Благодаря своей гибкой диафрагме, он выполняет 
простую и быструю операцию проверки в приложениях высокого давления и 
отключается без ударов.

Клапан с ручным управлением

M

Редукционные регулирующие клапаны - это гидравлические регулирующие 
клапаны, которые понижают значение входного давления до желаемого 
значения с помощью установленного на нем пилотного редуктора. Клапан 
управления редуктором давления постоянно контролирует значение выходного 
давления, которое должно быть установлено, без влияния значений расхода и 
давления на входе. Когда в системе нет потока, клапан закрывается сам. Когда 
значение давления на входе клапана в системе падает ниже установленного 
значения давления на выходе, клапан открывается сам. Клапан может 
использоваться в системе в горизонтальном или вертикальном положении.

Редукционный клапан

PR

Редукционный и поддерживающий регулирующий клапан - это регулирующий 
клапан, который снижает выходное давление до желаемого значения, 
удерживая входное давление. На клапане два пилота. Пилот в направлении 
впуска является пилотом стабилизации давления и фиксирует давление на 
входе. Другой пилот гарантирует, что редуктор давления остается постоянным, 
уменьшая давление пилота и выходное давление до желаемого значения. 
Редукционный и стабилизирующий регулирующий клапан давления позволяет 
системе работать при нормальных значениях, уменьшая избыточный поток в 
направлении наклона вниз и понижая высокое давление. Клапан постоянно 
контролирует давление на входе и на выходе без влияния изменений расхода.

Редукционный и поддерживающий
регулирующий клапан

PRPS



Гидравлические регулирующие клапаны
Su Sistemleri

Соленоидный управляемый клапан - это гидравлический регулирующий клапан, 
работающий от давления в линии и разработанный для обеспечения процесса 
открытия / закрытия с помощью встроенных 3/2-ходовых электромагнитных 
управляющих клапанов, управляемых дистанционно с помощью 
электрического сигнала. Электрический сигнал для управляющих 
электромагнитных клапанов обеспечивается посредством управляющего 
устройства, реле времени, главного выключателя, блоков управления PLC и т. 
Д. Процесс открытия / закрытия может быть легко реализован благодаря 
ручному управлению управляющим электромагнитным клапаном. В 
зависимости от желания на главном клапане могут использоваться 
электромагнитные катушки 24 В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц или 12 В 
постоянного тока, 9 В постоянного тока и 12 В постоянного тока с защелкой, 
нормально открытые (Н.О.) или нормально закрытые (Н.С.).

Электромагнитный клапан

EL

Управляющий клапан снижения давления с электромагнитным управлением - 
это гидравлический регулирующий клапан, который снижает значение 
входного давления до желаемого значения. Управление главным клапаном 
осуществляется с помощью соленоидных катушек, установленных на нем. 
Электромагнитный клапан снабжен электрическим сигналом, устройством 
управления, реле времени, переключателем, блоком управления PLC и 
оборудованием управления. Таким образом, автоматизация и управление в 
прикладных системах легко достижимы.

Соленоид Контролируемый
Редукционный клапан

PREL

Управляющий клапан поддержания давления - это гидравлический 
регулирующий клапан, предназначенный для защиты системы путем быстрого 
сброса волны высокого давления путем внезапного открытия в Su Sistemleri с 
чрезмерным повышением давления. Когда пилот находится на клапане, 
давление на входе регулируется с помощью требуемого давления. Если по 
какой-либо причине входное давление в системе поднимается выше 
установленного значения, клапан открывается быстро, чтобы сбросить 
избыточное давление наружу, и система защищена. Несмотря на внезапное 
открытие, благодаря гидравлическому принципу работы, закрытие клапана 
замедляется, чтобы не создавать пульсацию. Это обеспечивает полностью 
герметичное уплотнение. Он также может быть использован в качестве 
предохранительного и предупредительного клапана в точках выхода 
регулирующих клапанов, снижающих давление, только в критических точках 
водной системы.

Регулирующий клапанPS



Su Sistemleri
Гидравлические регулирующие клапаны

Клапан быстрого сброса давления - это предохранительный клапан, 
предназначенный для защиты системы за счет быстрого выпуска скачков 
давления в атмосферу, вызванных внезапными изменениями скорости воды, 
поскольку насосы часто выходят из эксплуатации на линиях подъема 
водопроводной сети. Когда давление в сети превышает заданное значение, 
клапан быстро открывается и защищает систему, сбрасывая избыточное 
давление. Когда давление в линии падает до нормального уровня, оно 
медленно и автоматически закрывается, как полностью герметичное, не 
вызывая помпажа.

Клапан быстрого сброса давления

QL

Поплавковый регулирующий клапан - это гидравлический регулирующий 
клапан, предназначенный для постоянного контроля уровня воды в 
резервуарах и резервуарах. Главный клапан управляется поплавковым 
клапаном двухходового модулирующего типа вручную. Главный клапан, 
установленный на резервуаре и выше по потоку, закрывается как полностью 
герметичный, не вызывая помпажа, когда уровень воды достигает 
максимального уровня. Скорость открытия / закрытия клапана может 
регулироваться в заданном значении. Может использоваться в системе при 
монтаже в горизонтальном или вертикальном положении.

Клапан контроля уровня поплавка

FL

Электрический поплавковый регулятор уровня - это клапан, который постоянно 
контролирует уровень воды с помощью электрического поплавка, 
помещенного в бак. Когда уровень воды в нижней части опускается ниже 
желаемого значения, электрический поплавок посылает сигнал на катушку 
соленоида на главном клапане. Это позволяет клапану полностью открыться и 
поддерживать резервуар постоянно заполненным. Когда уровень воды 
достигает максимального уровня, электрический выключатель снова посылает 
сигнал на катушку соленоида, и клапан сам закрывается. Клапан может 
работать в системе горизонтально или вертикально.

Электрический клапан контроля
уровня поплавка

FLEL
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Дифференциальный поплавковый регулирующий клапан - это гидравлический 
регулирующий клапан, предназначенный для постоянного контроля уровня 
воды в резервуарах и резервуарах. Главный клапан управляется поплавковым 
клапаном двухходового модулирующего типа вручную. Главный клапан, 
установленный на резервуаре и выше по потоку, закрывается как полностью 
герметичный, не вызывая помпажа, когда уровень воды достигает 
максимального уровня. Скорость открытия / закрытия клапана может 
регулироваться в заданном значении. Может использоваться в системе при 
монтаже в горизонтальном или вертикальном положении.

Дифференциальный клапан контроля
уровня поплавка

DIFL

Гидравлический обратный клапан - это обратный клапан с гидравлическим 
управлением, который работает с давлением в линии и предотвращает 
обратный поток в системе. Когда значение давления ниже по потоку 
превышает значение давления выше по потоку, клапан закрывается как 
полностью герметичный, не вызывая помпажа. Когда значение давления на 
входе превышает значение давления на выходе, обратный клапан медленно 
открывается сам по себе. Таким образом, он подавляет скачки давления, 
возникающие при запуске.

Гидравлический обратный клапанHD

Pump Control Valve - это регулирующий клапан, предназначенный для 
автоматического включения / выключения насосов бустерного типа, которые 
используются в линиях подъема водопроводной сети. При нажатии кнопки 
запуска клапан управления насосом сам по себе медленно открывается по 
сравнению с подкачивающим насосом, пока вращение насоса не достигнет 
рабочего вращения. При нажатии кнопки «Стоп» регулирующий клапан 
медленно закрывается, не вызывая помпажа в первом плане. Когда 
регулирующий клапан насоса был закрыт как полностью герметичный, он 
отключается от системы с помощью «концевого выключателя» на нем. В таких 
ситуациях, как прекращение подачи энергии, работает как обратный клапан для 
предотвращения обратного потока в насос и исключает использование 
дополнительного обратного клапана в системе.

Регулирующий клапан насоса (бустера)PC
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Редукционный клапан

Клапан контроля уровня поплавка

Гидравлический обратный клапан

Клапан быстрого сброса давления

ПОЖАРНЫЕ
СИСТЕМЫ



Гидравлические регулирующие клапаны

TYPHOON Y Тип Автоматические гидравлические регулирующие клапаны были 
разработаны в типе кузова типа "Y" с их высокой способностью модуляции, 
чтобы работать с минимальными потерями давления, кавитацией и шумом в 
тяжелых рабочих условиях с высокими перепадами давления.

TYPHOON Y Тип Автоматические гидравлические регулирующие клапаны 
должны закрывать заслонку с помощью двухкамерного мембранного привода. 
Стандартно имеет двойную камеру управления. Его можно использовать как 
одну камеру без дополнительной контрольной камеры. Кроме того, V-порт 
добавлен к клапану, обеспечивая превосходный контроль в приложениях с 
низким расходом. Он работает контролируемым и плавным образом благодаря 
валу клапана, который жестко закреплен на корпусе клапана, и открывается и 
закрывается полностью герметично, не оказывая никакого воздействия.

TYPHOON Y Тип Автоматические гидравлические регулирующие клапаны 
могут быть получены путем добавления различного контрольного 
оборудования к основному корпусу и кранам, которые могут выполнять 
различные задачи.

TYPHOON Y Тип Автоматические гидравлические регулирующие клапаны 
используются в линиях продвижения питьевой воды, сельскохозяйственной 
ирригации, пожарных системах, фильтрации, промышленности и т. Д. Он 
предназначен для использования в местах.

Гидравлический клапан типа YТип Y

• Простота в использовании и обслуживании благодаря своей простой структуре
• снижение затрат
• Работа в широком диапазоне давлений
• Идеальная модуляция даже при низких скоростях потока
• Безударное открытие и закрытие с гибкой диафрагмой
• Полная герметизация с усиленной диафрагмой и внутренней пружиной
• Длительный срок службы с эпоксидно-полиэфирным покрытием
• Широкая область применения управления с использованием различных пилотных клапанов
• Возможность работы в горизонтальном и вертикальном положениях в областях применения

Характеристики

Su Sistemleri
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Основные части

1

2

12
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6

7
8

9

10

11

13

14

15

16

17

28

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

Корпус клапана
болт
Шайба
Втулка кузова O'Ring
Втулка кузова
Шайба
болт
кудахтать
Уплотнительная резина
чаша
весна
прыгун
Нижняя крышка
Втулка с нижней крышкой
диафрагма
Мембранный фланец
Top cover
Мил О'Ринг
Нижняя крышка O'Ring
орех

Втулка нижней крышки наружная O'Ring

болт
Обложка Буша О'Ринга
орех
орех
болт
Шайба

GGG40
A2
A2
NBR
латунь
A2
A2
GGG40
Натуральная резина
GGG40
AISI302
AISI303
GGG40
латунь
Натуральная резина
GGG40
GGG40
NBR
NBR
A2
NBR
A2
NBR
A2
A2
A2
A2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

V-порт (опционально) Нержавеющая сталь27

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА#



Hydraulic Control ValvesГидравлические регулирующие клапаны

Принципы работы

Это автоматические регулирующие клапаны с двухкамерными 
мембранными приводами, которые используются для выполнения 
гидравлически требуемых операций с линейным давлением без 
необходимости использования источников энергии в сетевой линии.

P1: давление на входе  P пружина: усилие пружины
P2: давление на выходе  A: влияние клапана
P3: давление привода

Режим закрытия клапана

Когда пилоты на главном регулирующем клапане подают давление на входе (P1) 
выше диафрагмы, вода создает гидравлическое усилие. Благодаря этому усилию 
заслонка клапана входит в корпус втулки и обеспечивает полное закрытие клапана.
Если силы, играющие роль в закрытии клапана, проверяются;
Пружина P3x3A + P> P1xA
Неравенство достигнуто. Если нет внешнего воздействия на область, указанную 
давлением P3, давление P3 будет равно максимальному давлению P1.

Режим открытия клапана

Давление на входе главного регулирующего клапана обеспечивается для открытия 
клапана путем преодоления силы Pyay, которая помогает процессу закрытия, и силы, 
создаваемой давлением P3 на диафрагме.
Если силы, играющие роль в открытии клапана, исследованы;
Пружина P1xA> P + P3x3A
Неравенство достигнуто. При удалении зоны, обозначенной давлением P3, перепад 
давления становится равным 0. Таким образом, сила P1xA преодолевается силой 
пружины Пая, и клапан открывается. Сила Pyay определяет минимальное давление 
открытия, которое позволяет клапану открываться.

Режим модуляции

Пилоты на главном регулирующем клапане постоянно контролируют давление 
жидкости и позволяют ему работать в режиме модуляции.
Если исследуются силы, которые играют роль в работе клапана в режиме модуляции;
P1xA + P2x3A = P3x3A + P пружина + P2xA
Равенство достигается. Пилотный клапан, который позволяет клапану работать в 
режиме модуляции, регулирует давления P2 и P3, обеспечивая равенство сил. Таким 
образом, клапан работает в режиме модуляции.

P1
P2

P3

Su Sistemleri
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Использование с однокамерным приводом

Привод клапана выполнен с одной камерой путем удаления 2 заглушек, 
расположенных под нижней крышкой, и вставки заглушки в порт рядом 
с нижней крышкой. В этом случае давления равны P1, P2, P3.

P1: давление на входе
P2: давление на выходе
P3: давление привода

Использование с двухкамерными приводами

Привод клапана превращается в двойную камеру, закрывая заглушку с 
2 отверстиями под нижней крышкой и открывая отверстие порта рядом 
с нижней крышкой. В этом случае давления P1, P2, P3, P4 ..
P1: давление на входе
P2: давление на выходе
P3: давление привода
P4: внешнее давление

P1 P2

P3

P1
P2

P3P4
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DN L W h H ВЕС
inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm lbs kg

2
21/2

3
4
6
8

50
65
80

100
150
200

8,86
8,86
11,81
12,60
15,75
19,88

225
225
300
320
400
505

6,50
7,28
8,27
9,84

12,60
16,34

168
185
210
250
320
415

3,25
3,64
3,94
4,53
5,61
6,69

82,5
92,5

100,0
115,0
142,5
170,0

11,61
11,61
15,16
15,75

19,49
22,83

295
295
385
400
495
580

28,67
33,08
66,15
77,18

154,35
264,60

13
15
30
35
70

120
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Пластиковый гидравлический регулирующий клапан

TYPHOON Y Тип Пластиковые автоматические гидравлические 
регулирующие клапаны сконструированы в типе корпуса типа "Y", с 
высокой модуляционной способностью, для работы с минимальными 
потерями давления, кавитацией и шумом в сложных условиях работы с 
высокими перепадами давления.

TYPHOON Y Тип Пластиковые автоматические гидравлические 
регулирующие клапаны должны закрывать заслонку с помощью 
двухкамерного мембранного привода. Стандартно имеет двойную камеру 
управления. Его можно использовать как одну камеру без дополнительной 
контрольной камеры. Благодаря стержню клапана, который жестко 
закреплен на корпусе клапана, он работает плавно и контролируемо, 
открывается и закрывается полностью герметично, не оказывая 
воздействия.

Пластиковые автоматические гидравлические регулирующие клапаны 
TYPHOON Y обеспечивают максимальную производительность в сложных 
условиях благодаря своей усиленной стекловолокном нейлоновой 
конструкции. Его легко собирать и разбирать благодаря своей простой и 
надежной конструкции. Обладает высокой химической и коррозионной 
стойкостью.

TYPHOON Y Тип автоматических гидравлических регулирующих клапанов 
может быть получен путем добавления различного контрольного 
оборудования к основному корпусу и кранам, которые могут создавать 
различные корпуса.

Y Тип пластиковый гидравлический регулирующий клапан

• Простота в использовании и обслуживании благодаря своей простой структуре
• снижение затрат
• Работа в широком диапазоне давлений
• Идеальная модуляция даже при низких скоростях потока
• Безударное открытие и закрытие с гибкой диафрагмой
• Полная герметизация с усиленной диафрагмой и внутренней пружиной
• Длительный срок службы с эпоксидно-полиэфирным покрытием
• Широкая область применения управления с использованием различных пилотных клапанов
• Возможность работы в горизонтальном и вертикальном положениях в областях применения

Характеристики
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1

2
3

4

5

6

7

9

10

8

11

12

13

14

15

16

17

#
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

тело

кудахтать

Уплотнительная резина

Вал

Булавка

диафрагма

Поддержка диафрагмы

Нижняя крышка

Нержавеющая сталь

материал

Армированный стекловолокном полиамид

Нержавеющая сталь

EPDM

Нержавеющая сталь

Армированный стекловолокном полиамид

Натуральная резина

Нержавеющая сталь

9

10

11

12

13

14

15

16

весна

Верхняя крышка

орех

O'Ring

орех

болт

болт

O'Ring

NBR

Нержавеющая сталь

Армированный стекловолокном полиамид

латунь

Нержавеющая сталь

NBR

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь
17 Шайба Нержавеющая сталь

Основные части
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Фланцевые - резьбовые - угловые - Victaulic

TYPHOON Пластиковые гидравлические клапаны - это клапаны с 
автоматическим управлением с диафрагмой, работающие под давлением в 
трубопроводе. Гидравлические регулирующие клапаны используются в 
сельскохозяйственных поливах, линиях питьевой воды, фильтрации и 
промышленных зонах

TYPHOON Plastic Valves - это автоматические регулирующие клапаны с 
мембранным затвором, работающие под давлением в трубопроводе. Корпус 
клапана и конструкция мембраны обеспечивают плавность потока при 
минимальной потере давления. Поскольку в корпусе клапана нет подшипника, 
втулки и вала, срок службы клапана увеличивается. Единственная 
движущаяся часть фургона - это диафрагма.

Пластиковые гидравлические регулирующие клапаны TYPHOON 
используются в сельскохозяйственных поливах, линиях питьевой воды, 
фильтрации и промышленных зонах.

• Простота эксплуатации и обслуживания с простой структурой
• снижение затрат
• Широкий диапазон давления
• Идеальная модуляция даже при низких скоростях потока
• Гибкая диафрагма для открытия и закрытия без удара
• Полностью герметичный с усиленной диафрагмой и внутренней пружиной
• Широкий спектр применения управления с различными пилотными клапанами
• Умение работать в горизонтальном и вертикальном положениях в областях 
применения

свойства
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Пластиковые гидравлические регулирующие клапаны

Принципы работы

Это полностью автоматический гидравлический регулирующий клапан, предназначенный 
для выполнения гидравлически требуемых процессов модуляции с давлением в линии без 
необходимости использования различных источников энергии, таких как электричество, 
пневматика или механическое соединение в магистральной линии главного клапана.

Режим закрытия клапана

Управляющие клапаны, соединенные с основным клапаном, создают гидравлическую силу 
на мембране клапана, когда давление воды на входе клапана достигает исполнительного 
механизма привода (управляющего резервуара) клапана. Это создаваемое 
гидравлическое усилие объединяет мембрану клапана с дополнительным усилием, 
прилагаемым внутренней пружиной для обеспечения герметичного уплотнения.

Режим открытия клапана

Когда путь управляющего клапана на главном клапане в закрытом положении установлен 
в положение нагнетания, вода под давлением в контрольной камере на диафрагме 
главного клапана сливается. Когда давление в линии достигает усилия пружины, 
мембрана клапана прикладывает гидравлическое усилие к мембране, чтобы привести 
клапан в полностью открытое положение.

Режим модуляции

Управляющие клапаны, которые соединяют привод с основным клапаном, позволяют 
основному клапану работать в модулированном положении. Клапан в приводе главного 
клапана (управляющий резервуар), в зависимости от величины расхода или условий 
давления, которые необходимо отрегулировать, гарантирует, что жидкость непрерывно 
работает в модулированном положении, контролируя давление.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ИРРИГАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РАЙОНЫ

ПИТЬЕВАЯ
СИСТЕМА ВОДЫ

ПОЖАРНЫЕ
СИСТЕМЫ
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нарезной

1

2

3

4

5

7

8

6

Основные части

1
2
3
4
5
6
7
8

тело
диафрагма
Сиденье весны
весна
Покрытие

болт
орех

Шайба

Армированный стеклом полиамид
Натуральная резина
полипропилен
SST 302
Армированный стеклом полиамид
A2 Нержавеющая сталь
A2 Нержавеющая сталь
латунь

# Наименование материал

модель

Максимум. Рабочее давление

Имеется в наличии
диаметры

Армированный стеклом полиамид
земной шар

10 бар

нарезной
материал
тело

соединение

inch mm
3/4

1
11/2

2
21/2

3R

25
32
40
50
65
80

Гидравлические характеристики

60 70 80 90
70 85 95 105

11/2 2 21/2 3R40 50 65 80
inch inch inch inchmm mm mm mm

Диаметр клапана
Kv     m3/h @ 1 bar
Cv     gpm @ 1 bar

Kv,(Cv)=Q.
G

∆P

Kv
Cv
Q
∆P
G

: Коэффициент расхода клапана (потеря давления 1 бар на м3 / ч при 1 бар)
: Коэффициент расхода клапана (расход на 1 фунт / кв.дюйм давление на галлон при 1 фунт / кв.дюйм)
: Расход (м3 / ч, галл / мин)
: Потеря давления (бар, фунт / кв.дюйм)
: Удельный вес воды (для воды = 1,0)

Cv=1,155Kv

Размеры и вес
DN D L H Вес

inch inch inch inchmm mm mm mm Lbs kg

11/2
1

2
21/2

3/4

2,47
1,73
1,73

62,62
44,00
44,00

2,95 74,90
3,79 96,37

7,91
5,51
5,51

200,95
140,00
140,00

8,07 205,08
8,64 219,45

4,28
2,36
2,36

108,75
60,00
60,00

4,33 109,89
4,64 117,76

2,54
0,66
0,66

1,15
0,30
0,30

2,65 1,20
3,09 1,40

40
25
20

50
65

3 4,31 109,45 8,78 223,01 4,88 124,01 3,09 1,4080

H D

L

Диаграмма потери давления
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Фланцевый - резьбовой

модель

Максимум. Рабочее давление

Имеется в наличии
диаметры

Армированный стеклом полиамид
земной шар

10 бар

Фланцевый - резьбовой
материал
тело

соединение

mm
DN80
DN100

80
100

166 208
193 242

DN50 DN10080 100
mm mm

Диаметр клапана
Kv     m3/h @ 1 bar
Cv     gpm @ 1 bar

Гидравлические характеристики

Размеры и вес
DN D L H Вес

inch inch inch inchmm mm mm mm Lbs kg

4
3

9,00
7,70

227,00
195,00

15,00
14,90

380,00
378,00

10,40
9,70

263,00
246,00

16,28
14,52

7,40
6,60

100
80

DN D L H Вес
inch inch inch inchmm mm mm mm Lbs kg

4
3

4,77
4,76

121,15
120,89

11,71
11,58

297,40
294,07

8,28
8,24

210,31
209,25

9,70
10,25

4,40
4,65

100
80

Основные части

1
2
3
4
5
6
7
8

тело
Фланцевый адаптер
Фланец
диафрагма
Сиденье весны

Покрытие
болт

весна

Армированный стеклом полиамид
Армированный стеклом полиамид
Армированный стеклом полиамид
Натуральная резина
полипропилен
SST 302
Армированный стеклом полиамид
8,8 сталь с покрытием

# Наименование материал

9
10

орех
Шайба

8,8 сталь с покрытием
8,8 сталь с покрытием

2

3
4

6

7

8

10

19

5

H

L

D

H D

L

Диаграмма потери давления

m3/h

4”/100-110
3”/80-90

mvcPsi

1

1.5

2

3

4

5

6 4

3

2

1
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.8
.7
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1

2

3

4

5

6

8

7
Основные части

1
2
3
4
5
6
7
8

тело
диафрагма
Сиденье весны
весна
Покрытие

Шайба
орех

болт

Армированный стеклом полиамид
Натуральная резина
полипропилен
SST 302
Армированный стеклом полиамид
Нержавеющая сталь A2
Нержавеющая сталь A2
латунь

# Наименование материал

модель

Максимум. Рабочее давление

Имеется в наличии
диаметры

Армированный стеклом полиамид
Угловой глобус

10 бар

нарезной
материал
тело

соединение

inch mm
2

21/2

3R

50
65
80

51,0 56,0 66,0
58,9 64,7 76,2

2 21/2 3R50 65 80
inch inch inchmm mm mm

Диаметр клапана
Kv     m3/h @ 1 bar
Cv     gpm @ 1 bar

Гидравлические характеристики

10 15 65605550454035302520 70

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

1,2

По
те

ря
 да

вл
ен

ия
 (∆

P)

поток (m3/h)

2” Угловой клапан

21/2” Угловой клапан

3” Угловой клапан

Поток - График потери давления

Kv,(Cv)=Q.
G

∆P

Kv
Cv
Q
∆P
G

: Коэффициент расхода клапана (потеря давления 1 бар на м3 / ч при 1 бар)
: Коэффициент расхода клапана (расход на 1 фунт / кв.дюйм давление на галлон при 1 фунт / кв.дюйм)
: Расход (м3 / ч, галл / мин)
: Потеря давления (бар, фунт / кв.дюйм)
: Удельный вес воды (для воды = 1,0)

Cv=1,155Kv

Размеры и вес
DN D L H Вес

inch inch inch inchmm mm mm mm Lbs kg

21/2

2
3,4
3,4

86
86

8
8

203
203

5,35
5,35

136
136

2,86
2,86

1,20
1,30

65
50

L

D
H

3R 3,4 86 8 203 5,35 136 2,86 1,0680

Угловая
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Редукционные регулирующие клапаны - это гидравлические регулирующие клапаны, 
которые понижают значение входного давления до желаемого значения с помощью 
установленного на нем пилотного редуктора. Клапан управления редуктором давления 
постоянно контролирует значение выходного давления, которое должно быть 
установлено, без влияния значений расхода и давления на входе. Когда в системе нет 
потока, клапан закрывается сам. Когда значение давления на входе клапана в системе 
падает ниже установленного значения давления на выходе, клапан открывается сам. 
Клапан может использоваться в системе в горизонтальном или вертикальном 
положении.

Диапазон давления: PN 10
Диаметры: 1 ”-1 ½” - 2 ”- 2 ½” - 3 ”R - 3” -4 ”
                     DN80-DN100 фланцевый

Редукционный клапан

PR

Редукционный и поддерживающий регулирующий клапан - это регулирующий клапан, 
который снижает выходное давление до желаемого значения, удерживая входное 
давление. На клапане два пилота. Пилот в направлении впуска является пилотом 
стабилизации давления и фиксирует давление на входе. Другой пилот гарантирует, что 
редуктор давления остается постоянным, уменьшая давление пилота и выходное 
давление до желаемого значения. Редукционный и стабилизирующий регулирующий 
клапан давления позволяет системе работать при нормальных значениях, уменьшая 
избыточный поток в направлении наклона вниз и понижая высокое давление. Клапан 
постоянно контролирует давление на входе и на выходе без влияния изменений 
расхода.

Диапазон давления: PN 10
Диаметры: 1 ”-1 ½” - 2 ”- 2 ½” - 3 ”R - 3” -4 ”
                     DN80-DN100 фланцевый

Редукционный и поддерживающий
регулирующий клапан

PRPS

Клапан быстрого сброса давления - это предохранительный клапан, предназначенный 
для защиты системы за счет быстрого выпуска скачков давления в атмосферу, 
вызванных внезапными изменениями скорости воды, поскольку насосы часто выходят 
из эксплуатации на линиях подъема водопроводной сети. Когда давление в сети 
превышает заданное значение, клапан быстро открывается и защищает систему, 
сбрасывая избыточное давление. Когда давление в линии падает до нормального 
уровня, оно медленно и автоматически закрывается, как полностью герметичное, не 
вызывая помпажа.

Диапазон давления: PN 10
Диаметры: 1 ”-1 ½” - 2 ”- 2 ½” - 3 ”R - 3” -4 ”
                        DN80-DN100 фланцевый

Клапан быстрого сброса давления

QR
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Управляющий клапан поддержания давления - это гидравлический регулирующий 
клапан, предназначенный для защиты системы путем быстрого сброса волны высокого 
давления путем внезапного открытия в Su Sistemleri с чрезмерным повышением 
давления. Когда пилот находится на клапане, давление на входе регулируется с 
помощью требуемого давления. Если по какой-либо причине входное давление в 
системе поднимается выше установленного значения, клапан открывается быстро, 
чтобы сбросить избыточное давление наружу, и система защищена. Несмотря на 
внезапное открытие, благодаря гидравлическому принципу работы, закрытие клапана 
замедляется, чтобы не создавать пульсацию. Это обеспечивает полностью герметичное 
уплотнение. Его также можно использовать в качестве предохранительного и 
предупредительного клапана на выходных точках регулирующих клапанов, снижающих 
давление, только в критических точках водной системы.

Диапазон давления: PN 10
Диаметры: 1 ”-1 ½” - 2 ”- 2 ½” - 3 ”R - 3” -4 ”
                        DN80-DN100 фланцевый

Регулирующий клапан

PS

Соленоидный управляемый клапан - это гидравлический регулирующий клапан, 
работающий от давления в линии и разработанный для обеспечения процесса открытия 
/ закрытия с помощью встроенных 3/2-ходовых электромагнитных управляющих 
клапанов, управляемых дистанционно с помощью электрического сигнала. 
Электрический сигнал для управляющих электромагнитных клапанов обеспечивается 
посредством управляющего устройства, реле времени, главного выключателя, блоков 
управления PLC и т. Д. Процесс открытия / закрытия может быть легко реализован 
благодаря ручному управлению управляющим электромагнитным клапаном. В 
зависимости от желания на главном клапане могут использоваться электромагнитные 
катушки 24 В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц или 12 В постоянного тока, 9 В 
постоянного тока и 12 В постоянного тока с защелкой, нормально открытые (Н.О.) или 
нормально закрытые (Н.С.).

Диапазон давления: PN 10
Диаметры: 1 ”-1 ½” - 2 ”- 2 ½” - 3 ”R - 3” -4 ”
                        DN80-DN100 фланцевый

Электромагнитный клапан

EL

Поплавковый регулирующий клапан - это гидравлический регулирующий клапан, 
предназначенный для постоянного контроля уровня воды в резервуарах и 
резервуарах. Главный клапан управляется поплавковым клапаном двухходового 
модулирующего типа вручную. Главный клапан, установленный на резервуаре и выше 
по потоку, закрывается как полностью герметичный, не вызывая помпажа, когда 
уровень воды достигает максимального уровня. Скорость открытия / закрытия 
клапана может регулироваться в заданном значении. Может использоваться в системе 
при монтаже в горизонтальном или вертикальном положении.

Диапазон давления: PN 10
Диаметры: 1 ”-1 ½” - 2 ”- 2 ½” - 3 ”R - 3” -4 ”
                        DN80-DN100 фланцевый

Клапан контроля уровня поплавка

FL
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Управляющий клапан снижения давления с электромагнитным управлением - 
это гидравлический регулирующий клапан, который снижает значение 
входного давления до желаемого значения. Управление главным клапаном 
осуществляется с помощью соленоидных катушек, установленных на нем. 
Электромагнитный клапан снабжен электрическим сигналом, устройством 
управления, реле времени, переключателем, блоком управления PLC и 
оборудованием управления. Таким образом, автоматизация и управление в 
прикладных системах легко достижимы.

Диапазон давления: PN 10
Диаметры: 1 ”-1 ½” - 2 ”- 2 ½” - 3 ”R - 3” -4 ”
                     DN80-DN100 фланцевый

Редукционный клапан с электромагнитным
управлением

PREL


