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ООО «АМИАД ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
 

ADI-P – Поданый на получение патента контроллер для одного фильтра, 
управляемый смартфоном  
 
ADI-P от АМИАД – это контроллер, управляемый смартфоном, который контролирует работу одного фильтра АМИАД. 
ADI-P доступен в двух конфигурациях: как интегрированный компонент нового фильтра или как автономное устройство  
для управления существующим фильтром. 
Система ADI-P состоит из двух основных частей:  ADI-P Контроллер и Мобильное приложение. 
 
Этот документ является руководством по установке и эксплуатации системы ADI-P; он описывает процессы установки 
Аппаратного обеспечения (контроллер ADI-P) и Программное обеспечение (сотовое приложение) и определяет 
процедуры работы с конечным пользователем.    
 

 
 
 
Отказ от ответственности: 
Copyright © 2018 Amiad Water Systems Ltd. Все права защищены. 
Содержание этого документа, включая без ограничений, всю информацию и материалы, изображения, иллюстрации, 
данные, рисунки, имена и любые другие такие материалы, которые фигурируют в этом документе, является только 
собственностью Amiad Water Systems Ltd., включая любые права на интеллектуальную собственность, независимо от 
того, зарегистрированы они или нет, и все ноу-хау, содержащиеся или воплощенные в нем. АМИАД может 
корректировать, удалять или изменять контент без дальнейшего уведомления. Вы не можете воспроизводить, 
копировать, модифицировать, создавать производные работы, продавать или участвовать в любой продаже или 
использовать каким-либо образом полностью или частично каким-либо из этого документа или его содержимого. 
Конфиденциальный характер и / или привилегия в прилагаемом файле не отменяется или не теряется в результате 
ошибки или ошибки в этом файле. Если вы получили этот файл по ошибке, пожалуйста, немедленно сообщите об этом 
АМИАД на info@amiad.com. 
Этот документ не заменяет сертифицированный чертеж, процедуру или информацию, предоставленную АМИАД, в 
отношении конкретного клиента, сайта или проекта. 
 

АМИАД предполагает, что все пользователи понимают риски, связанные с этим файлом и / или его приложенными материалами. 
Настоящий документ предоставляется добросовестно и не предназначен для наложения каких-либо обязательств на Amiad. Несмотря 
на все усилия, направленные на то, чтобы информация в этом руководстве была точной и полной, мы были бы признательны, если вы 
можете принести какие-либо ошибки или упущения к знанию АМИАД или обратиться к экспертам АМИАД или его уполномоченным 
представителям, если у вас есть какие-либо вопросы. 

Amiad Water Systems Ltd. Д.Н. Галил Элион 1, 1233500, Израиль, Тел: 972 4 690 9500 | Факс: 972 4 814 1159 Электронная почта: 
info@amiad.com  
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 Безопасность прежде всего  

Общая инструкция по безопасности 
 

 Фильтрационное оборудование всегда является частью в более крупной системе. Для разработчиков 
системы, монтажников и операторов необходимо соблюдать все соответствующие стандарты 
безопасности. 

 Перед установкой, эксплуатацией, обслуживанием или любым другим типом действия, 
выполняемым на контроллере, внимательно прочитайте инструкции по монтажу и эксплуатации. 

 Во время монтажа, эксплуатации или обслуживания контроллера необходимо соблюдать все 
обычные инструкции по технике безопасности, чтобы избежать опасности для работников, 
общественности или собственности поблизости. 

 Система должна использоваться только для неопасных жидкостей! 

 Обратите внимание: фильтр, управляемый контроллером, автоматически переходит в режим 
промывки без какого-либо раннего предупреждения. 

 Никакое изменение или модификация оборудования не допускается без письменного уведомления 
изготовителя или его официального представителя. 

 Всегда соблюдайте стандартные инструкции по технике безопасности и квалицированные 
инженерные приёмы при работе в непосредственной близости от фильтра. 

 Используйте контроллер только для его предполагаемого использования, как это предусмотрено 
изготовителем, любое неправильное использование контроллера может привести к нежелательному 
повреждению и может повлиять на гарантийное покрытие. Проконсультируйтесь с производителем 
перед любым нерегулярным использованием этого оборудования. 

 Очистка и техническое обслуживание системы должны выполняться только при отсутствии 
взрывоопасной атмосферы! 

 

Монтаж 
 

Общие правила 

 Установите контроллер в соответствии с подробными инструкциями по установке, прилагаемыми к 
контроллеру изготовителем, и в соответствии с описанием, приведенным в этом руководстве. 

 Удостоверьтесь, что вы оставляете достаточный зазор сбоку и сверху, чтобы обеспечить легкий доступ 
для будущих работ и безопасных операций по техническому обслуживанию. 

 Пользователь должен организовать соответствующее освещение в области фильтра, чтобы 
обеспечить хорошую видимость и безопасное обслуживание. 

 Пользователь должен организовать подходящие платформы и защитные барьеры, чтобы обеспечить 
легкий и безопасный доступ к контроллеру без перехода по трубам и другому оборудованию. 
Пользователь должен убедиться, что любая платформа, барьер, лестница или другое такое 
оборудование построено, установлено и использовано в соответствии с соответствующими местными 
авторизованными стандартами. 

 При монтаже, эксплуатации и обслуживании контроллера используйте только соответствующие 
стандартные инструменты и оборудование, которыми управляют квалифицированные операторы. 

 При монтаже в опасных зонах, подземных или высоко над землей, убедитесь, что конструкция 
площадки и вспомогательное оборудование являются подходящими и что процедуры установки 
выполняются в соответствии с соответствующими стандартами и правилами. 

 Убедитесь, что зоны прохода вокруг установки не скользкие во влажном состоянии. 

 
 
Отгрузка и транспортировка  
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 Доставка и транспортировка контроллера должна осуществляться безопасным и стабильным образом и в 
соответствии с местными стандартами и правилами. 

 

Электричество  

  Электрическая проводка должна выполняться только уполномоченным электриком, используя 
стандартизированные и одобренные компоненты.  

 Установка фильтра должна выполняться таким образом, чтобы избежать прямого разбрызгивания воды на 
электрических компонентах контроллера. 

 При использовании внешнего источника питания необходим внешний предохранитель 1A и минимальные 
провода 22AWG. 

 

Ввод в эксплуатацию 
 

 Прежде чем пытаться управлять контроллером, внимательно прочитайте инструкции по вводу в эксплуатацию и 
первый запуск. 

 Для достижения максимальной производительности и плавной работы контроллера крайне важно выполнить 
процедуры запуска и первой операции, как описано в этом руководстве. 

Работа и управление 
 

 Не используйте контроллер, прежде чем внимательно прочтете и ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации.  

 Соблюдайте защитные наклейки на контроллере и никогда не выполняйте никаких действий, противоречащих 
приведенным инструкциям. 

 Никогда не работайте или используйте контроллер для иных целей, чем его первоначальный дизайн и область 
рабочих режимов. 

 Система должна использоваться только для неопасных жидкостей! 

 Очистка и техническое обслуживание системы должны выполняться только при отсутствии взрывоопасной 
атмосферы! 

 

Перед любым техобслуживанием или не регулярной работой  

   

 Обслуживание контроллера должно выполняться только специалистами, уполномоченными изготовителем. 

 Очистка и техническое обслуживание системы должны выполняться только при отсутствии взрывоопасной 
атмосферы! 

 Отключите контроллер и фильтр от источника питания и заблокируйте главный выключатель питания. 
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Введение: 
 

Благодарим вас за приобретение контроллера ADI-P  Амиад –  беспроводного (Bluetooth) контроллера для 
управления одним фильтром. Система состоит из двух основных компонентов: контроллера ADI-P и 
мобильного приложения.  
 
Контроллер ADI-P может быть поставлен в двух различных конфигурациях: как неотъемлемый компонент 
новой системы фильтрации, в которой контроллер уже подключен к фильтру и сконфигурирован для этой 
конкретной модели фильтра или как автономный блок, который должен быть подключен и настроен для 
существующего установленного фильтра. 
 
В этом документе описываются обе конфигурации. 
 

Знакомство с контроллером ADI-P: 
 

Потратьте несколько минут, чтобы ознакомиться с компонентами ADI-P: 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1. Панель ADI-P для ручной кнопки промывки и светодиодов индикации 
2. 3-полосная 12-вольтовая соленоидная защелка 
3. Ручка управления соленоидом 
4. Крышка ADI-P 
5. 8 мм – диаметр входа под давлением 

 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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ADI-P - Управляемый смартфоном контроллер для одного фильтра - 
Краткое руководство 

 
Используйте это краткое руководство для контроллера, поставляемого как неотъемлемый компонент новой 
системы фильтрации, где контроллер уже подключен к фильтру и настроен для этой конкретной модели 
фильтра. 

 
 
Запуск работы контроллера ADI-P: 
 

Откройте крышку контроллера ADI-P, повернув ее против часовой стрелки [1] и вставьте набор из четырех 
щелочных батарей 1,5 В AA [2] (используйте только безопасные одобренные потребительские батареи). 
Индикатор питания загорается, а контроллер ADI-P начинает работать в соответствии с его заранее заданной 
программой промывки по умолчанию; промывка сигналом DP (перепад давления) 0,5 бар и интервалами 
времени 4 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Загрузка мобильного приложения: 
 

Загрузите и установите приложение ADI-P на свой телефон. Приложение доступно для Android (версия 5 и 
выше) и iPhone (версия IOS версии 9 и выше). Найдите приложение ADI-P от Амиад Водные системы. 

 Для  Android - на Play Store: https://play.google.com/store/  

 Для iPhone - на Apps Store: https://www.apple.com/ios/app-store/   

 

1 
2 

https://www.apple.com/ios/app-store/
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Сопряжение контроллера с телефоном: 
 

1. Поставьте телефон в режим обнаружения Bluetooth и запустите приложение ADI-P. 
2. Выберите требуемые системные единицы 
3. Зарегистрируйте свой фильтр, чтобы создать учетную запись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Нажмите «Подключить», приложение сканирует и находит диапазон контроллера, синий индикатор на 
этом контроллере начинает мигать 
5. Выберите найденный контроллер, система начнет процесс сопряжения с этим контроллером 
6. Подтвердите процесс обработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. Заполните форму идентификатора сайта; Назовите свой сайт и выберите модель фильтра (если она еще не 
определена). Вы можете добавить изображение сайта, нажав на значок изображения. 

 
Важно:  

 Если контроллер продается как запасная часть или в качестве отдельного продукта, выберите 
правильную модель фильтра. 

 Выберите «Предопределенный», когда контроллер поставляется в виде интегрированного 
компонента нового фильтра; приложение автоматически считывает S / Номер контроллера   
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1. Введите сведения о сайте (необязательно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Выберите активный контроллер (строка с активным значком Bluetooth рядом с именем сайта) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Появится экран онлайн-статуса. Ваш контроллер и приложение настроены; вы можете начать 
использовать систему  
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Знакомство с приложением ADI-P: 
 

Потратьте несколько минут, чтобы ознакомиться с прикладным HMI приложения ADI-P: 
Как правило, приложение соответствует обычным соглашениям стандартных приложений для смартфонов. 
 
После запуска и управления фильтром приложение имеет 5 основных экранов. Прокрутите эти экраны, 
сдвинув их вправо или влево. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы также можете перейти на нужный экран, щелкнув по его обозначенному значку в нижней строке каждого 
экрана. 
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Понимание элементов данных экранов приложения: 
 

Экран «Состояние онлайн»:  
Верхняя красная линия Отображает имя текущего подключенного контроллера вместе со статусом связи 

Время от последней 
промывки 

Время, прошедшее с момента окончания последней промывки фильтра 

Последняя причина 
промывки 

Причина, инициировавшая предыдущую промывку 

Давление - Вход Текущее показание входного давления фильтра 

Давление - Выход Текущее показание выходного давления фильтра 

Давление – DP - 
перепад 

Перепад давления на фильтре, рассчитанный вычитанием значения выходного давления из 
входного 

Ручная промывка Нажмите этот значок, чтобы начать цикл ручной промывки фильтра 

 

Экран счетчиков: 
Верхняя красная линия Отображает имя текущего подключенного контроллера вместе со статусом связи 
Последний сброс: Дата последнего сброса счетчиков 
Циклы DP Количество промывочных циклов, которые начались после сигнала перепада давления  DP  
Интервальные циклы Количество промывочных циклов, начатых из-за программы временных интервалов 
Предустановленные 

циклы 
Количество циклов промывки,  начатых из-за заданного ежедневного времени начала и 
текущего состояния этой программы 

Ручные циклы Количество циклов промывки началось из-за команды ручного запуска, выданной 
пользователем 

Всего циклов 

промывки 
Количество циклов промывки начиналось по любой причине 

Кнопка сброса Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить счетчики до нуля 

 

Экран предупреждений: 
Верхняя красная линия Отображает имя текущего подключенного контроллера вместе со статусом связи 

Вторая линия Позволяет сортировать оповещения между двумя датами и сбросить оповещение 

Линии 
предупреждений 

Отображение предупреждающих сообщений в зависимости от времени и даты их 
появления.  

 

Список аварий и сбоев: 
Авария Возможная причина Рекомендуемые действия 

Low battery Низкий уровень напряжения батареи Заменить все 4 батареи контроллера 

Low battery pause Контроллер приостановлен из-за 
низкого напряжения батареи 

Заменить все 4 батареи контроллера 

High DP alarm Величина перепада DP >= критическому  
перепаду HDA  (единицы: бар/100) 

Только оповещение 

High DP fault Величина перепада DP >= критическому 
перепаду HDA  (единицы: бар/100) 

Только оповещение 

Непрерывный сигнал 
ошибки 

Контроллер превысил количество 
последовательных сбросов для 
оповещений об ошибке 

Проверьте конфигурацию / проверьте DP: 
если высокий, выполните ручную промывку 
с закрытым клапаном на выходе, откройте 
фильтр для проверки 

Ошибка DFU  Ошибка обновления прошивки Проверьте сотовый прием и повторите 
попытку 

Внедиапазонное 
подключение 

Контроллер выходит за пределы 
диапазона во время сеанса связи 

Подходите ближе к контроллеру со 
смартфоном (в диапазоне Блютуз) 

Сбой чтения датчика  Номер датчика, который не читается 
Вход(0), Выход(1),  Поршень(2) 

Если продолжается – обратитись за 
поддержкой 
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Запуск зарядного 
устройства конднсатора  

Не удалось зарядить конденсатор Обратитсь за поддержкой 

Задержка зарядки 
конденсатора  

Задержка по времени  зарядки 
конденсатора 

Проверьте уровень зарядки батареи, 
обратитесь за поддержкой 

Низкое давление на 
выходе   

Давление на выходе ниже , чем 1.5 бар Проверьте фильтр и системы 
водоснабжения. 

Высокое давление на входе  Давление на входе выше, чем 
допустимое для данного фильтра 

Отрегулируйте давление на входе фильтра в 
системе водоснабжения 

 
 
Экран отчетов: 

Верхняя красная линия Отображает имя текущего подключенного контроллера вместе со статусом связи 

Вторая линия Отображает значки различных типов промывки. Выберите нужные значки, которые 
будут отображаться на экране. 

Окно графика промывки Показывает номер промывочного цикла, соответствующего выбранному изображению  

Всего циклов промывки Общее количество циклов промывки, отображаемых в настоящее время в окне 
графика промывок 

Нижняя черная линия Позволяет пользователю выбирать временной диапазон графика (день, неделя, 
месяц) 

 

Экран истории событий:  
Верхняя красная линия Отображает имя текущего подключенного контроллера вместе со статусом связи 

Вторая линия Позволяет сортировать события между двумя датами и удалять событие 

Черная линия Позволяет  фильтровать события в соответствии с 4 видами типов промывки 

Линии событий Отображают сообщения о событиях в точном соответствии с их временем и датой 

 

Экран настройки приложения: 
 
Войдите в экраны настройки, нажав на значок настроек в правом верхнем углу любого главного экрана:  

Верхняя красная линия Отображает имя текущего подключенного контроллера вместе со статусом связи 

Состояние контроллера Отображает текущее состояние контроллера и позволяет пользователю отключить 
контроллер и включить его. 

Уставка перепада давления 
DP 

Отображает уровень перепада давления DP для запуска цикла промывки и позволяет 
пользователю включать или отключать операцию DP. 
Рекомендуемая настройка отображается в нижней строке экрана. 

Интервал Позволяет пользователю установить временные интервалы для промывки и включить 
или отключить промывку в соответствии с временными интервалами. 
Рекомендуемая настройка отображается в нижней строке экрана. 

Ежедневная 
предустановленная 
промывка  

Позволяет пользователю задавать определенные моменты времени начала 
промывки. Таковым временем начала может быть ежедневное время начала или 
одноразовое время начала. Пользователь может установить до 8 таких стартовых 
времен. 

Время промывки Позволяет пользователю установить продолжительность операции промывки. 
Рекомендуемая настройка отображается в нижней строке экрана. 

Батарея Показывает текущий уровень заряда батареи контроллера 

ID Позволяет пользователю устанавливать параметры изображения, имени и 
идентификатора сайта, такие как: Тип фильтра, Серийный номер контроллера и 
Серийный номер фильтра. Второй экран позволяет пользователю выбирать тип 
источника воды, расход потока, рабочее давление и степень фильтрации фильтра. 
Нажмите значок SUBMIT для отправки данных. 

Технические данные Смотри следующую таблицу 

о Отображает текущий идентификатор устройства, версию приложения, версию 
прошивки, версию аппаратного обеспечения и дату установки контроллера. В случае 
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появления обновленного идентификатора прошивки на этом экране предлагается 
пользователю обновить систему, нажав кнопку «Обновить сейчас». 
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Экран технических настроек: 
Этот раздел приложения содержит самые основные и фундаментальные параметры системы. Не изменяйте ни одну из 
этих настроек, если вы не полностью знакомы с конкретной системой фильтрации, фильтрами и контроллером. 
Неправильная настройка может привести к неработоспособности системы. 
Для входа в экраны технических настроек требуется пароль. Обратитесь к вашему дилеру за получением пароля. 
 

Верхняя красная линия Отображает имя текущего подключенного контроллера вместе со статусом связи 

Тип фильтра Выберите конкретную модель фильтра, управляемую текущим контроллером. 

Режим работы Выберите режим работы этого контроллера; Master = первый контроллер в цепи 
контроллеров или автономный контроллер. Slave = элемент цепочки контроллеров, 
который управляется главным контроллером. DP Sensor = установить этот контроллер 
в качестве источника сигнала перепада давления DP для цепи контроллеров. 

Пауза, если показание  DP 
ниже, чем X 

Установите значение перепада давления DP для работы в качестве минимального 
уровня DP, чтобы разрешить запуск цикла промывки по параметрам временных 
интервалов. Если показание DP ниже этого значения, цикл промывки по временному 
интервалу не запускается. 

Пауза SW  Включить или отключить работу параметра Threshold Time Mode (Пороговый 
временной режим) 

Задержка DP Установите время, в течение которого при включенном сигнале DP промывка еще не 
начинается. Этот параметр используется для устранения ненужной промывки из-за 
мгновенно высокого перепада давления.  

Ошибка высокий DP 
(Уставка HDP) 

Установите критический уровень перепада давления DP, при котором появляется 
сообщение о высоком перепаде «High DP Alarm Message» (Системная уставка). 
 

Ошибка критический  DP 
(Уставка HHDP) 

Установите максимальный критический уровень перепада давления, при котором 
появляется сообщение «High High DP Alarm Message» (Системная уставка). 
 

Время работы в режиме 
HDDP до остановки 

Задайте время, в течение которого максимальный критический уровень перепада 
сохраняется до включения режима ошибки  

Конец цикла Задайте время окончания цикла промывки, в течение которого будет виден сигнал 
работы промывки после окончаний циклов промывки. 

Количество 
последовательных циклов 

Задайте количество последовательных циклов промывки для входа системы в режим 
ошибки. 

Минимальный интервал 
между последовательными 
циклами  

Установите продолжительность времени для расчёта последнего цикла 
последовательной промывки. Если время между двумя циклами промывки больше, 
чем этот параметр, они считаются как последовательная промывка.  

Игнорирование  DP после 
промывки 

Задайте продолжительность времени после окончания цикла промывки, в течение 
которого игнорируется показание DP. 

Выходное реле Установите для выходного реле значение включено (ON) или выключено (OFF). 

Экран IO  На этом экране отображаются номера аппаратных выходов 1 и 3 и их назначенные 
задачи. Этот экран также отображает минимальное давление на выходе, 
максимальное давление на входе и давление поршня. Техник может установить 
режим работы соленоида и выходного реле на ON или OFF. 

Дополнительные установочные экраны: 
Учетная запись Этот экран позволяет пользователю устанавливать и редактировать свои параметры 

регистрации; Имя, адрес электронной почты, страна и организация.  
Нажмите «SUBMIT», чтобы сохранить обновленные данные. 

Экспорт данных Этот экран позволяет пользователю экспортировать данные контроллера (в виде 
файла Excel). На экране отображается список поддерживаемых приложений для 
экспорта данных (в зависимости от приложений, уже установленных на смартфоне 
пользователя). 

Сброс настроек фильтра Позволяет пользователю сбросить данные контроллера и восстановить параметр по 
умолчанию для текущего типа фильтра, который контролируется этим 
контроллером. 
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Восстановление до 
заводских настроек  

Позволяет пользователю удалять данные всего контроллера и восстанавливать 
заводские настройки по умолчанию; Фильтр по умолчанию - фильтр Mini Sigma. 

Удаление сайта Позволяет пользователю удалять сайт со своего смартфона. 

 
 

Загрузка и экспорт отчетов: 
 
В дополнение к отчету на экране ADI-P способен регистрировать, сохранять, загружать и экспортировать 
данные о состоянии и работе через телефон пользователя. 
 

1. Войдите в раздел «Экспорт данных» на экране настроек, чтобы убедиться, что система экспортирует 
последние данные, обновите экран, сдвинув палец по экрану сверху вниз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В зависимости от общих коммуникационных приложений, установленных на вашем телефоне, 
приложение ADI-P отображает различные варианты отправки отчетов. 

3. Выберите необходимое приложение (Mail, WhatsApp, G-mail, Dropbox и т. Д.) и получателя и отправьте 
отчеты. 

ADI-P отправляет 5 отчетов в формате CVS (Excel): идентификатор системы, параметры-настройки, 
промывки, события тревоги и параметры-настройки-аудит. 

Таблица спецификаций 
 

Каталожные номера:  ADI-P контроллер для Sigma Pro 

ADI-P контроллер для Mini 
Sigma 

700103-001636 

700103-001707 

 

Номинальное рабочее давление 0-10 бар 0-150 фунт/дм2  

Разрушающее давление 20 бар 300 фунт/дм2  

Источник питания 
Внутренний 4x1.5V AA батареи  

Внешний 7-14 VDC 1A внешняя фаза, мин 22 AWG провода 

Температурный диапазон (-)10C to (+) 60C (+)14F to (+) 140F  

Вес 0.5 Kг 1.1 фунт  

DP датчик Внутренний   

Внутренний датчик давления 
поршня 

Оптимизированная 
продолжительность промывки  

  

Рейтинг IP  IP65   

Пользовательский интерфейс Через приложения для 
смартфонов  

  

Модели фильтров  Sigma Pro, Mini Sigma, SK Compact, Filtomat серии 100  

Цифровые входы Переключатель DP, пауза   
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Параметры цепи контроллера Встроенный импульс конца 
цикла 

NO, NC  

Стандарты 

FCC 47CFR часть 15: 2017, подраздел B , Класс B 

ICES-003 : 2016 глава 6 , Класс b 

AS/NZS CISPAR 32 :2015 Класс B 

EN 61326-1: 2013, базовые требования к иммунитету, Класс  B 

JEC 61010-1   
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Приложение A. Цепь контроллеров ADI-P: 
 

Общие положения: 
 

Чтобы работать с батареей фильтров, промывемых в соответствии с сигналом переключателя DP (как 
внутренним, так и внешним), можно использовать цепочку из  нескольких контроллеров ADI-P. 
 
Переключатель D.P., который считывает перепад давления на батарее, является внутренним DP-
переключателем первого главного контроллера цепи (Master) или внешним DP-переключателем, 
подключенным к главному контроллеру. Конец выходного цикла главного контроллера подключается к 
внешнему D.P. вход второго контроллера цепи (первое подчиненное устройство), и этот выход контроллера 
EC подключен ко входу D.P. Этот тип соединения при необходимости может быть задействован для  большого 
числа контроллеров. 
 
Когда работающий D.P. переключатель посылает сигнал, главный контроллер запускает цикл промывки, как 
только этот цикл завершен, главный контроллер посылает сигнал через его выход EC на второй контроллер, 
чтобы начать его цикл промывки, и так далее до последнего контроллера в цепи, как показано на следующем 
рисунке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Важное замечание: Пожалуйста, убедитесь, что задержка DP в цепных контроллерах установлена не более 5 
секунд. Это обеспечивает правильный переход от последнего фильтра в первом контроллере к первому 
фильтру в следующем контроллере. 

Инструкции по подключению: 

Главный контроллер 1 ведомый контроллер N ведомый контроллер 

Дополнительный 
внешний 

переключатель DP  

DP 
вход 

EC 
выход 

DP 
вход 

EC 
выход 

DP 
вход 

EC 
выход 
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Процесс соединения разделен на две стадии; первая ступень - соединение проводов, а вторая ступень - 
настройка приложения контроллера для работы в цепи. 
 

Этап 1: Подключение проводов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Соедините выход NO главного контроллера и внешним входом DP ведомого контроллера. Важно: 
для вашей безопасности и не повредить контроллер, выньте батареи перед началом процесса 
подключения. 

Убедитесь, что используемый проводник (диаметр кабеля) похож на провода электромагнита (~ 4 мм), это 
важно для поддержания номинала контроллера IP65 (защита от воды и пыли). 

Master

J J 

1

1

J J 

 

 

 

 

Power in +

Power in –

Spare

GND

External DP

GND

Solenoid Black

Solenoid Red

Spare

GND

Pause In

Spare

Spare

Relay NC

Relay COM

Relay NO

J J 

 

 

 

 

Power in +

Power in –

Spare

GND

External DP

GND

Solenoid Black

Solenoid Red

Spare

GND

Pause In

Spare

Spare

Relay NC

Relay COM

Relay NO
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Этап 2: Установка приложения 
Подключите приложение Adi-P к главному контроллеру и выполните следующие действия: 

A. В левом верхнем углу экрана нажмите на настройки (в форме шестерни). 
B. Прокрутите экран настроек. 
C. Выберите технические настройки. 
D. Введите пароль - 1234. 
E. На экране технических настроек выберите вкладку «Режим работы». 
F. Нажмите на текущее состояние контроллера (обычно это «контроллер») 
G. Выберите желаемый мастер-режим для текущего контроллера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отключите приложение Adi-P от главного контроллера, подключите его к подчиненному контроллеру и 
выполните следующие действия: 

A. В верхней левой части главного экрана нажмите на значок шестерни. 
B. Прокрутите экран настроек. 
C. Выберите технические настройки. 
D. Введите пароль - 1234. 
E. На экране технических настроек выберите вкладку «Режим работы». 
F. Нажмите на текущее состояние контроллера (обычно это «контроллер») 
G. Выберите желаемый режим ведомого для текущего контроллера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проверьте работу контроллеров, запустив цикл промывки через приложение или с помощью кнопки 
контроллера.  
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Ограниченная гарантия Amiad  
Этот сертификат применяется к продуктам Amiad, приобретенным вами у Amiad или уполномоченного дистрибьютора 

Amiad («Дистрибьютор»). Эта ограниченная гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не может быть 

передана любому, кто впоследствии приобретает, арендует или иным образом приобретает Продукт у первоначального покупателя.  
1. Amiad настоящим гарантирует, что Продукты будут поставлены и не будут иметь дефектов в материале и изготовлении 

при нормальном использовании и обслуживании. Amiad гарантирует, что он устранит производственные дефекты в 
Продуктах в соответствии с условиями, изложенными в настоящей гарантии. 

2. Настоящая гарантия может быть исполнена в течение 12 месяцев после даты коносамента или эквивалента 
(«Гарантийный период»).  

3. В случае, если в течение Гарантийного периода Дистрибьютор обнаруживает дефект материала и / или изготовления в любом 
Продукте или части («Дефектный продукт»), он должен подать письменную жалобу в Амиад, используя стандартную форму 
жалобы клиента Амиад. Для получения формы жалобы клиента, подачи жалобы или любых вопросов обратитесь к 
представителю службы поддержки клиентов.   

4. По письменному запросу Амиад Дистрибьютор должен вернуть Дефектные продукты - или экземпляр из них - в Амиад по цене 
Амиад. Если клиент отправляет какой-либо такой продукт, Амиад предлагает безопасный пакет страховки транспортировки груза 
по его стоимости, так как Амиад не несет никакой ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникший во время 
отгрузки. При условии, что Амиад определяет, что гарантия не распространяется на такой продукт, Дистрибьютор обязан 
незамедлительно возместить Амиад всю стоимость (в том числе стоимость перевозки и таможни). Любой возвращенный Продукт 
или его часть должны сопровождаться гарантийным сертификатом и счетом на покупку. Проясняется, что Дистрибьютор не может 
вернуть Дефектный продукт, если такое возвращение не было согласовано и одобрено Амиад заранее.  

5. Обязательство Амиад по настоящей гарантии ограничивается, по усмотрению компании, ремонтом или бесплатной заменой 
Продукта или любой его части, которая может оказаться дефектной при нормальном использовании и обслуживании в течение 
Гарантийного периода. Предоставление отремонтированного или заменяемого Продукта в течение Гарантийного периода 
приведет к продлению Гарантийного периода на дополнительный период в 12 месяцев при условии, что общий накопленный 
Гарантийный срок в любом случае должен быть не более 18 месяцев с оригинального счета коносамента.   

6. Настоящая гарантия действительна при условии, что Продукты установлены в соответствии с инструкциями Амиад, изложенными 
в Руководстве по эксплуатации Амиад, и в соответствии с техническими ограничениями, указанными в литературе Амиад, или 
как указано представителем Амиад.  

7. Настоящая гарантия не распространяется на поврежденные или дефектные продукты, связанные с: 

(i) Пожаром, наводнением, скачками напряжения или неисправности, или любые другие катастрофы / или подобными 
непредвиденными случаями, но не ограничиваясь теми случаями, для которых клиенты обычно застрахованы; 

(ii) Неисправность, злоупотребление или небрежность клиента; 

(iii) Обязанности клиента, включая неисправности по причине несоответствия качества очищаемой воды стандартам 
согласованным в подписанных Амиад документах или нарушением правил хранения;  

(iv) Неправильное или несанкционированное использование Клиентом Продукта или связанных с ним частей, включая 
неспособность Клиента работать с Продуктом в соответствии с рекомендациями и инструкциями Амиад, изложенными в 
руководствах по эксплуатации Амиад и других письменных материалах, эксплуатация Продукта необученным или 
неквалифицированным оператором, или неправильная установка Продукта третьей стороной, неуполномоченной Амиад;  

(v) Выполнение Клиентом технического обслуживания или других сервисных работ с помощью необученного или 
неквалифицированного оператора, или другие несоответствия рекомендациям и инструкциям Амиад или работа иначе, чем 
определено процедурами, описанными в литературе Амиад, поставляемой с Продуктами;  

(vi) Любое изменение, модификация иностранной поставки или ремонт, за исключением, выполненных Амиад или его 
уполномоченными техническими представителями.  

8. Ни в коем случае Амиад не должен нести ответственности перед заказчиком или какой-либо третьей стороной за любые убытки, 
включая косвенные, специальные, штрафные, за моральный ущерб или вторичные убытки, или упущенную выгоду, возникающие 
из или в связи с настоящей гарантией, или вытекающим из или в связи с производительностью Продукта или его ненадлежащей 
работой, даже если ему было сообщено о возможности таких ущербов.   

9.  Амиад будет извиняться за неисполнение или задержку в исполнении по настоящему Договору, если такой сбой или задержка 
вызваны причинами, выходящими за рамки его разумного контроля или из-за форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 
или мешающих их выполнению.  

10. Ограниченная гарантия, изложенная в настоящем документе, является единственной гарантией, предоставляемой Амиад, и 
предоставляется вместо любых других гарантий, указанных любой документации, упаковке или иным образом. 

11. Амиад не дает никаких гарантий в отношении принадлежностей или деталей, не поставляемых Амиад. В случае, если Амиад 
потребуется отремонтировать неисправный Продукта или продукта, не охваченного настоящей гарантией, он будет делать это 
исключительно с учетом дополнительной оплаты. 
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Amiad Water Systems Ltd.  D.N. Galil Elyon 1, 1233500, Israel 

Tel: +972 4690 9500 | Fax: +972 48141159 | Email: info@amiad.com 

                            Obelis s.a.      Bd Général Wahis  53,       1030 Brussels,     Belgium.  

  Tel: +(32) 2732 5954 | Fax: +(32) 27326003 | Email: mail@obelis.net  

EC Declaration        http://amiad.com/pdf/certificates/MACHINERY_SAFETY.pdf 

 

 

mailto:info@amiad.com
mailto:mail@obelis.net
http://amiad.com/pdf/certificates/MACHINERY_SAFETY.pdf

